
 



Система автоматического регулирования 
светового потока ADL-System 

Существующие проблемы. По существующим 

СанПиНа естественный свет в большом количестве 

поступает в помещения, но этого бывает не достаточно 

для удаленных от окон зон, поэтому на протяжении 

всего рабочего времени включается лампы 

искусственного света. В результате мы имеем 

избыточное неравномерное освещение помещений, 

повышенную блесткость и яркость на рабочих 

поверхностях, низкий уровень зрительного комфорта. 

Постоянная работа системы освещения  в течение 

всего рабочего времени влечет высокое 

энергопотребление и необоснованные финансовые 

расходы,  а так же утомляемость и снижение 

работоспособности сотрудников.  

Предлагаемое решение. Регулируя интенсивность искусственного света с помощью системы 
автоматического регулирования светового потока ADL-System  встроенную в каждый светильник 

можно добиться комфортного пребывания сотрудников и, одновременно, значительной экономии 

электроэнергии.  



В дневное время 
работа на максимум 

всех источников 
искусственного света 

Неравномерное 
освещение 

помещений, 
повышенная 

блёсткость и яркость 

Повышение 
утомляемости 
сотрудников 

Уменьшение 
работоспособности 

сотрудников 

Высокое 
энергопотребление 

Необоснованные 
финансовые расходы 

за электроэнергию 

Систему автоматического регулирования светового 

потока ADL-System, реализованная на светодиодных 

светильниках 

Увеличение 
естественного 

освещения 

Уменьшение 
мощности 

светильника 

Уменьшение 
естественного 

освещения 

Увеличение 
мощности 

светильника 

Качественное 
освещение Регулирование светового потока 

светильников происходит автоматически 

в зависимости от интенсивности 

естественного света из окон 



Система ADL-System включает в себя ряд устройств , подключенных к светильнику с 

возможностью регулирования (светодиодный светильник). Для работы в 

автоматическом режиме в стандартную схему каждого светодиодного светильника 

добавляется контролер и оптический фотодатчик 

Основу нашей разработки 
составляет программа, 
функционирующая по 

определённому алгоритму и 
реализующая задуманный 

сценарий  



Система интегрируется в каждый светильник, не требуя 

обвязки слаботочным кабелем, и осуществляет 

регулирование светильников независимо друг от друга. 

Принцип работы системы базируется на функции 

автодиммирования.  

Оптический фотодатчик направлен на рабочую 

поверхность под светильником, чтобы максимально точно 

измерять величину освещенности. 

Изменение светового потока светильника происходит 

плавно, без скачков и незаметно человеческому глазу. 



Результаты эксперимента 

Экономия 
электроэнергии 53% 

Срок 
окупаемости 1 год 

0 
42,36 750 

24,04 975 
3,24 

988 
3,2 

1098 
3,37 

1487 
3,26 

1700 
3,28 

y = 132,09x-2,012 
R² = 0,7773 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 750 975 988 1098 1487 1700

Рн, Вт 

Освещенность от окна  Ео, лк 

Потребление активной мощности светильником №1 

Для проведения необходимых настроек, испытаний, а 

так же определения уровня энергоэффективности 

данной системы на базе Казанского государственного 

университета оборудована экспериментальная 

лаборатория. В течение года проводилась апробация 
ADL-System, которая доказала значительную 

эффективность внедрения системы 

Пример результата исследования 
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