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 В настоящее время потери от некачес-

твенной электрической энергии в националь-

ных масштабах оцениваются в десятки милли-

ардов долларов. Превинтивные меры управле-

ния качеством электрической энергии в 

существующем масштабе явно недостаточны. 

С каждым годом величины кондуктивных 

потерь увеличиваются, что связано, в том 

числе,   с изменением характера используемой 

нагрузки, ростом установленной мощности 

нелинейных нессиметричных и резкоперемен-

ных нагрузок, изношенностью оборудования 

генерирующих и сетевых организаций, либе-

рализацией электроэнергетического сектора 

экономики во многих странах мира. 
Обеспечение качества электроэнергии невоз-

можно без информации об уровне кондуктив-

ных электромагнитных помех в распредели-

тельных сетях системы электроснабжения, 

контроля показателей качества при присоеди-

нении электроприемников, определения 

виновников и рецепторов помех.
 Предлагаемые на рынке средства 

измерения, внесенные в государственный 

реестр средств измерения, позволяющие 

проводить не только контроль, но и анализ 

качества электрической энергии, имеют 

высокую стоимость. Они обеспечивают 

высокую точность, которая необходима для 

контроля выполнения норм показателей 

качества электрической энергии, но не всегда 

требуется для технологических измерений, 

научных исследований, мониторинга качества 

электрической энергии в отдельных точках 

контроля сети, электрических аппаратов. 
    В процессе работы принято участие в 

совершенствовании существующих измери-

тельных устройств выпускаемых в промыш-

ленном масштабе для контроля качества 

электрической энергии, созданы собственные 

недорогие устройства контроля качества 

электрической энергии, в том числе виртуаль-

ные, лабораторные установки для научных 

исследований, проведены анализы влияния 

различных нагрузок на величины кондуктив-

ных  помех. 

 В дальнейшем, на основе проведенных 

исследований планируется проведение 

НИОКР, в ходе которого будут созданы образ-

цы изделий, удовлетворяющих действующим 

требованиям безопасности, осуществлена 

дизайнерская проработка конструкций изме-

рителей качества, оптимизирован выбор 

комплектующих изделий. Данные устройства 

не требуют сертификации, могут быть исполь-

зованы в системах мониторинга качества 

электрической энергии.
 Достоинством разрабатываемых 

измерителей является возможность их успеш-

ного использования в учебном процессе со 

студентами и слушателями курсов повышения 

квалификации.
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