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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена изучению одной из наиболее 

прогрессивных технологий в кабельной технике. Новый вид кабеля СПЭ 

сравнивается с маслонаполненными кабелями. На сравнительной 

характеристике делается анализ и выявляются преимущества СПЭ кабеля. 

В таблице показываются основные характеристики данных кабелей.  Также 

даются сведения где изготавливают кабели нового поколения.  

Ключевые слова: силовой кабель, изоляция, сшитый полиэтилен, 

технологии, маслонаполненный. 

Annotation: The article is devoted to one of the most advanced technologies 

in cable engineering. New type cable POC is compared to oil-filled cables. On the 

relative performance of the analysis and identifies the advantages of SPE cable. The 

table shows the main characteristics of these cables. Also provides information, 

which made the cables a new generation. 
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Технология изготовления высоковольтных силовых кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена (СПЭ-кабели, XLPE-кабели) является одной из 

наиболее прогрессивных технологий в кабельной технике. Сшитый 

полиэтилен (СПЭ) идеально подходит для изоляции высоковольтных кабелей. 

Применение в кабелях СПЭ-изоляции обладает большим 

преимуществом перед маслонаполненными кабелями. СПЭ-изоляция имеет 

более высокую пропускную способность, легкость монтажа, сниженные 

эксплуатационные затраты, отсутствие жидких компонентов. Кроме того, 

СПЭ-кабели имеют меньший диаметр и легче, чем кабели с бумажно-

масляной изоляцией.  

При современной технологии изготовления кабелей в процессе 

вулканизации (сшивки) полиэтиленовой изоляции происходит изменение 

молекулярной структуры полиэтилена и образуются новые межмолекулярные 

связи, что приводит к улучшению электрических и механических свойств 

изоляции. 

Ведущими зарубежными производителями высоковольтных СПЭ-

кабелей являются компании ABB, NEXANS, Pirelli, NKT Cable, корпорация 

Sumitomo Electric. 

В России освоен выпуск кабелей c с изоляцией из сшитого полиэтилена 

на номинальное напряжение 110 кВ (производитель – ЗАО “АББ Москабель”) 

c использованием новейших технологий (по лицензии фирмы АВВ 

Energiekabel). В Украине также освоен выпуск СПЭ-кабелей на напряжение 

110 кВ (производитель – завод “Южкабель”). В 2007 г. ОАО “Севкабель” 

запустило линию (фирмы Maillefer) по производству кабеля с изоляцией из 

пероксидносшитого полиэтилена на напряжения до 220 Кв. 
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Характеристика кабелей СПЭ МНК 

Длительно попустимая температура жилы, ◦С 90 85 

Допустимая температура в аварийном режиме, ◦С 130 90 

Максимально допустимая температура жилы при протекании тока 

короткого замыкания, ◦С 

250 200 

Допустимая плотность 1-секундного тока короткого замыкания, 

А/мм2 

Для медной жилы 

Для алюминиевой жили 

 

 

 

144 

93 

 

 

101 

67 

Относительная диэлектрическая проницаемость ɛ при температуре 

20 ◦С 

2,4 3,3 

Тангенс угла диэлектрических потерь tg φ при температуре 20 ◦С 0,001 0,004 

 

Таблица.1. Сравнительные характеристики МНК и СПЭ-кабелей 
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