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Загрязнение водоёмов сточными водами (СВ), образующимися в процессе 

хозяйственной деятельности человека, является серьезной экологической про-

блемой. Сточные воды, прошедшие недостаточную очистку, оказывают непо-

средственное негативное воздействие на состояние природных водоемов, нару-

шают гидрохимический режим, изменяют видовое разнообразие водоема. При 

попадании загрязненных СВ в поверхностные водоемы происходит образование 

донных отложений, изменение химического состава воды, снижение содержания 

растворенного кислорода, что является причиной гибели гидробионтов. Поэтому 

очистка СВ является одной из насущных экологических проблем.  

Промышленные сточные воды являются наиболее опасными для окружа-

ющей природной среды. Масло и нефтесодержащие сточные воды образуются в 

различных отраслях промышленности, таких как нефтедобыча и нефтеперера-
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ботка, металлургическая промышленность, транспортное сообщение и мойка 

транспорта и пр. По причине различных источников возникновения загрязнен-

ных сточных вод количество и состав масло - и нефтесодержащих сточных вод 

различны. Загрязненные маслосодержащие сточные воды представляют собой 

эмульсию, состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей, одна из ко-

торых (масла и жиры) распределена в другой в виде мельчайших капель. 

 Существуют различные способы очистки масло-эмульсионных сточных 

вод: механические методы очистки (процеживание, отстаивание, фильтрование 

и пр.); химические методы (озонирование, нейтрализация); физико-химические 

методы очистки сточных вод (коагуляция, флотация, сорбция, экстракция). Со-

четание нескольких существующих способов очистки маслосодержащих сточ-

ных вод позволяет производить очистку загрязненных сред с максимальной 

эффективностью. 

Предлагается применение отхода производства – карбонатного шлама во-

доподготовки, образующегося на тепловых электрических станциях для исполь-

зования как добавки при центрифугировании маслосодержащих сточных вод. 

Экспериментальные исследования проводили на двух модельных раство-

рах, в которых использовалось отработанное моторное масло с плотностью – 

857 г/дм
3
, концентрация масла в которых составляла 1,75 г/дм

3
. В один из мо-

дельных растворов дозировали 1 г карбонатного шлама водоподготовки с пред-

варительным взбалтыванием. Далее растворы подвергались центрифугирова-

нию на лабораторной центрифуге в течение 1 минуты при частоте вращения 

500 об/мин. Для оценки эффективности очистки и изменения концентрации 

масла был проведен гравиметрический анализ при экстрагировании петролий-

ным эфиром [1]. 

Массовую концентрацию экстрагированных веществ, Х1 (мг/дм
3
) рассчи-

тывали по формуле: 

 
Итоговая концентрация жиров в модельных растворах со шламом и без 

составляет 155,72 мг/ дм
3
 и 226,07 мг/дм

3 
соответственно. 

По результатам исследования было выявлено, что дозирование шлама в 

модельные маслосодержащие растворы при центрифугировании повышает эф-

фективность очистки маслосодержащих сточных вод. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№18–79–10136 https://rscf.ru/project/18-79-10136/ 
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