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История появления измерительных приборов берёт своё начало в 

глубокой древности. Их возникновение обусловлено практической необ-

ходимостью: людям нужны были сведения о количестве как продаваемого, 

так и получаемого в результате обмена товара. Это были простейшие сред-

ства измерения для определения массы, площади, объёма или длины. 

Первая попытка создания мер была осуществлена в XV веке до н.э. в 

Греции [1]. Греческие меры длины имели названия некоторых частей тела, 

ими же выполняли измерения. К примеру: палец – 19,3 мм, кулак – 38,5 

мм, ладонь – 77,1 мм, предплечье – 346,8 мм или локоть – 462,3 мм. Для 

определения объема использовали амфору или котилу, объем которых со-

ставлял для первого сосуда 39,3 л, а для второго значение варьировалось 

от 220-310 мл. Стоит отметить, что цена продукта определялась не только 

его количеством, но и качеством выработки. А качество произведенного 

продукта напрямую зависит от уровня развития производства [2]. 

С другой стороны, развитие и совершенствование различных техни-

ческих устройств невозможно при низком уровне развития измерительной 

техники и средств измерения. Поэтому модернизация средств производ-

ства и средств измерения осуществлялась и осуществляется по сей день 

параллельно: усовершенствование одного неизбежно приводит к совер-

шенствованию другого. 

История не сохранила для нас имен всех изобретателей средств из-

мерений. Научные открытия часто совершаются благодаря естественному 

любопытству и наблюдательности. Но есть имена людей, вклад которых в 

науку, в том числе в науку об измерениях, переоценить невозможно. 

Одному из величайших ученых Галилео Галилею принадлежит по-

пытка изобретения первого термометра. Экспериментальным путем Гали-

лей выявил, что плотность жидкости напрямую зависит от ее температуры, 

и изобрел устройство для качественной оценки изменения температуры 

окружающей среды [3]. Устройство называлось термоскопом и представ-

ляло собой длинную стеклянную трубку с припаянным к ней в верхней ча-

сти стеклянным шариком. Шкалы данный прибор не имел, следовательно, 

количественной оценки изменению температуры дать не мог. Поэтому 

практического применения термоскоп не нашел. 
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Прибор усовершенствовали ученые из Флоренции путем установки в 

прибор шкалы и создания вакуума в стеклянной трубке для исключения 

влияния атмосферного давления на результаты измерения. Так был создан 

термометр. 

Создание манометра решило проблему измерения напора воды, тре-

буемого для приведения в движение различных механизмов. Первооткры-

вателем был известный художник и ученый Леонардо Да Винчи, именно 

он применил пьезометрическую трубку для измерения давления жидкости. 

К сожалению, его труды были признаны значительно позже, поэтому 

изобретателями манометра считаются Торричелли и Вивиани [4]. При про-

ведении эксперимента по исследованию свойств ртути они открыли способ 

измерения атмосферного давления. В чашу с ртутью вертикально опускали 

трубку, заполненную ртутью и запаянную с одного конца, имеющую дли-

ну 1 м. Уровень ртути в трубке менялся в связи с изменением погодных 

условий, но его значение приближалось к 760 мм. Торричелли было уста-

новлено, что это изменение было вызвано давлением воздуха. Таким обра-

зом был создан ртутный барометр. Главное отличие таких барометров от 

жидкостных состоит в том, что они обладают высокой точностью. Поэтому 

их совершенствуют и используют по сей день. Модификации ртутных ба-

рометров встречаются, например, на метеорологических станциях для 

наблюдения и контроля за погодными условиями. 

Жидкостные барометры особой практичностью не отличаются, так 

как у них большая погрешность. Вызвано это тем, что применяемые жид-

кости в таких барометрах ведут себя по-разному при изменении темпера-

туры. 

На сегодняшний день существуют электронные барометры. Они бо-

лее компактные и высокоточные [5]. Все безжидкостные барометры состо-

ят из вакуумной коробки с мембраной, которая при изменении давления 

прогибается в ту или иную сторону. Воздействие на стрелку происходит за 

счет тяги с мембраной. Это фиксируют датчики, они переводят импульс в 

численное значение и передают на дисплей. 

В промышленности в целях экономичной и безопасной работы необ-

ходимо использовать современные методы и средства измерений. Одним 

из таких требований является контролирование уровня жидкости в резер-

вуарах. Такой контроль осуществляется посредством технического прибо-

ра - уровнемер.  

Потребность в создании уровнемеров появилась вовремя формиро-

вание флота. Для выхода кораблей в море важно было знать уровень воды 

в конкретном месте. Простейший уровнемер назывался футшток и пред-

ставлял собой рейку или брус с делениями, который устанавливался на во-
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домерном посту. Первый визуальный указатель уровня жидкости был со-

здан Уаттом Джеймсом.  

По ходу развития промышленности производству требовались усо-

вершенствованные автоматические приборы средства измерения уровня 

жидкости. Ими стали датчики, подающие сигнал, когда жидкость в резер-

вуаре достигнет нужного уровня.  

Совершенствование технических приборов происходит и в настоя-

щее время. Для разных сфер производства требуются новые, усовершен-

ствованные средства измерения для повышения производительности и эф-

фективности выполнения поставленных задач.  
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